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1.1 PREMESSA 

Gli eventi meteorici di straordinaria rilevanza che hanno interessato il territorio comunale nel 
periodo invernale dell’anno 2012 con incipienti nevicate sommati ad un successivo lungo periodo di 
siccità hanno determinato un deterioramento di numerose arterie della rete stradale. 
Tant’è che si dovuto procedere alla chiusura di alcuni tratti limitandone il transito a senso unico 
alternato come ad esempio in via Stradone Marmorta e via Redenta. 
Inoltre si rende necessario procedere alla manutenzione mediante piccoli interventi puntuali delle 
altre strade del territorio comunale, in particolar modo nelle frazioni del Comune per la loro messa 
in sicurezza. 
A completamento dei lavori si provvederà alla realizzazione della segnaletica orizzontale e ad 
integrare quella verticale. 
Si è quindi proceduto alla quantificazione distinguendo per singoli interventi in modo che si possa 
procedere ad appaltare anche per stralci funzionali. 
 

1.2 OGGETTO DELL’INTERVENTO 

Oggetto dell’intervento è la riqualificazione urbana del territorio e consiste nella realizzazione dei 
lavori e delle provviste occorrenti per gli interventi di manutenzione delle strade, piazze, 
marciapiedi in varie parti del territorio comunale e più precisamente: 
 

Rotatoria Podgora- Redenta-Nobili-Montegrappa-Battisti - Molinella 
I lavori eseguiti fino al secondo stralcio hanno portato fino alla realizzazione dello strato di 
binder, tale strato è altamente poroso, quindi in caso di intense piogge o gelate tende a 
sfaldarsi ed a disgregarsi, per cui è indispensabile realizzare prima dell’inverno lo strato 
d’usura superficiale. 
Tale lavorazione, calcolata su una superficie di 6000 mq (circa 5000 mq interessano 
direttamente la rotatoria, altri 1000 mq interessano i collegamenti tra la nuova viabilità e la 
vecchia). 
Importo lavori € 40.000,00 

 
 

Via Barattino - Molinella 
Come precedentemente evidenziato per la suddetta Via sono già state realizzate tutte le 
opere per il ripristino della sottofondazione stradale, cioè il consolidamento di tutti quei 
punti della strada che presentavano degli avvallamenti causati da cedimenti dello strato 
portante. 
Anche in questo caso come nel precedente, si rende indispensabile la realizzazione del 
tappetino d’usura quale strato impermeabile all’acqua ed al gelo del sottofondo e del binder 
, l’area interessata è di circa 4000 mq. 
Importo lavori € 47.000,00 
 

 
Via Redenta - Molinella 
La Via Redenta presenta in diversi punti degli avvallamenti molto pericolosi al transito di cicli 
e motocicli, ma anche alle autovetture, in quanto alcuni tratti della sede stradale sono 
presenti delle spaccature con abbassamenti della strada di circa 8/10 cm. 
La morfologia della strada e la particolare situazione metereologica di quest’anno, la 
mancanza di piogge per circa 3 mesi hanno fatto si che la falda acquifera si è abbassata 
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causando il repentino asciugamento degli strati sottostanti l’asfalto e causando una 
repentina diminuzione dello strato portante della strada stessa. 

In alcuni tratti sono presenti delle spaccature visibili di almeno 5 cm per una profondità 
rilevata di circa 120 cm in evoluzione. 
Per migliorare la portanza della strada, sentito anche il parere di Ditta specializzata, si è 
pensato di proporre a codesta Amministrazione di effettuare un a lavorazione campione nel 
tratto che va dalla curva della Via Redenta (in prossimità della “Vallazza”) fino al primo dosso 
in direzione Molinella della ciclabile. 
Tale intervento consiste nello scavo fino alla fondazione della strada per una profondità 
approssimativa di cm 50, la compattazione della fondazione, la stesa di una geogriglia 
metallica prima della realizzazione dello strato bituminoso superficiale. Tale griglia, nel caso 
in cui si verifichino ulteriori problemi alle sottofondazioni, permette di contrastare la spinta 
del terreno ed evitare che superficialmente il bitume si fessuri in più punti. 
Tale lavorazione, da provare nella parte più critica ma eventualmente da estendere dopo 
esito positivo al resto della strada, è stata computata per una metratura di circa 300 mq. 
Importo lavori € 25.000,00 
 

 
Via degli Alpini - Molinella 
Via degli Alpini è la strada compresa tra la rotatoria della provinciale e la rotatoria di Via 
Barattino, tale strada presenta lesioni ramificate in tutta la strada che arrivano fino alla 
sottofondazione. 
A seguito di lavorazioni recenti si è potuto constatare che il sottofondo non ha subito forti 
danni dalle intemperie dell’inverno scorso, ma un altro inverno nelle medesime condizioni 
comporterebbe ingenti danni con aumento notevole delle lavorazioni da eseguirsi e di 
conseguenza un notevole esborso economico. 
Le lavorazioni che si prevedono sono la fresatura degli strati bituminosi ed il loro ripristino, 
l’area interessata dalle lavorazioni è di circa 5000 mq . 
Importo lavori € 92.000,00 

 
 

Via Stradone - Marmorta 
Via stradone a Marmorta versa in condizioni disastrose in quanto tutto il tratto che va dalla 
Via Romagne al ponte sul canale presenta cedimenti sia del fondo stradale che cedimenti 
della sponda che regge lateralmente la strada. 
Per la sistemazione completa di tale asse stradale si deve procedere con due tipi di 
lavorazioni distinte, la prima è sostenere con palificazioni o altro elemento la sponda della 
strada, la seconda è il ripristino di tutte le sottofondazioni stradali danneggiate, in questo 
caso le lavorazioni sono simili a quelle eseguite per la Via Barattino. 
Una opzione per il sostegno delle sponde stradali, visto il dislivello della strada rispetto ai 
terreni adiacenti, è la realizzazione di una palificazione di sostegno a due pareti composta da 
correnti e traversi scortecciati di legname idoneo e durevole di latifoglia o conifera (diametro 
minimo 20 cm) tra loro fissati con chiodi, staffe e caviglie, ancorata al piano di base con piloti 
in acciaio ad aderenza migliorata (diametro 32 mm), inserimento di talee di salice posate 
contigue in ogni strato e di piante, riempimento a strati con materiale ghiaio-terroso 
proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, 
la fornitura, il trasporto del legname a pie' d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione 
della struttura per un importo calcolato su ml 100 di. 
Per il ripristino della sottofondazione stradale, del binder e del tappetino d’usura, lavorazioni 
già eseguite in Via Barattino, sono stati calcolati circa 4000 mq. 
Importo lavori € 57.670,00 
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Manutenzione strade del territorio 
Il progetto prevede una manutenzione ordinaria del patrimonio stradale del territorio da 
svolgersi nell'arco del biennio 2013-2014, atto a mantenere livelli di sicurezza della viabilità 
Comunale. 
Si sono individuate zone necessitanti di interventi programmati sia per quanto concerne le 
frazioni che il capoluogo come ad esempio la manutenzione del manto in porfido della via 
Mazzini. 
Si è quindi proceduto alla quantificazione delle singole lavorazioni previste 
Importo lavori € 73.330,00 
 
Riepilogo interventi 
Si riassumono di seguito gli interventi sopra descritti ed i relativi costi che determinano 
l'importo complessivo del progetto 

 
n. DESCRIZIONE INTERVENTO IMPORTO 

1 Rotatoria Podgora – Redenta – Nobili - Montegrappa - Battisti  € 50.000,00

2 Via Barattino (Capoluogo) € 47.000,00

3 Via Redenta (Capoluogo) € 25.000,00

4 Via degli Alpini (Capoluogo) € 92.000,00

5 Via Stradone (fraz. Marmorta) € 57.670,00

10 Manutenzione strade (tutto il territorio) € 73.330,00

TOTALE € 335.000,00
 

1.3 RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTI 

Il presente progetto fa riferimento alle normative e regolamenti vigenti in materia e precisamente: 
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni “Nuovo codice della strada”; 
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni “Regolamento di esecuzione e 

attuazione del nuovo codice della strada” 
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici; 
- norme CEI; 
- D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e successive modificazioni “Regolamento recante istituzione del 

sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 8 della legge 11 
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni”; 

- D.P.R. 30 agosto 2000, n. 412 “Regolamento recante disposizioni integrative del D.P.R. 21 
dicembre 1999, n. 554 concernente il regolamento di attuazione della legge quadro in materia 
di lavori pubblici”; 

- D.M. 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori 
pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della L. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive 
modificazioni”; 

- Norme vigenti in materia di legislazione antimafia ed, in particolare, la legge 19 marzo 1990, 
n.55, la legge 17 gennaio 1994, n. 47, il D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 ed il D.P.R. 3 giugno 
1998, n. 252; 

- Regolamento Comunale dei Contratti e successive modificazioni ed integrazioni; 
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”. 
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- Regolamento di fognatura; 
- D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152 coordinato con il D.Lgs di modifica 18 agosto 2000, n. 258, 

recanti norme per la tutela delle acque dall’inquinamento; 
- DM del Ministero dei LL.PP. 12 dicembre 1985 recante norme tecniche relative alle tubazioni; 
- Delibera del Comitato Interministeriale 4 febbraio 1977 recante  “Criteri, metodologie e norme 

tecniche generali di cui all’art. 2, lettere b), d) ed e) della Legge 10 maggio 1976, n. 319. 
- D.Lgs 163/2006 Codice dei Contratti forniture e lavori Pubblici; 
- D.lgs 81/2008 sicurezza nei luoghi di lavoro 
- D.Lgs 207/2010 Regolamento relativo ai lavori pubblicità 
- PSC, RUE del Comune di Molinella 

 

1.4 COMPATIBILITA’ DELL’INTERVENTO CON PRESCRIZIONI E VINCOLI 
PAESAGGISTICI – TERRITORIALI – URBANISTICI – GENERALI E/O SETTORIALI. 
Il progetto nasce dalla volontà di riqualificare le infrastrutture stradali del territorio del 

 Comune di Molinella, con la risoluzione dei problemi legati alla percorrenza stradale e alla f
 unzionalità dei servizi. 

 
L’intervento interesserà le strade del territorio comunale individuate al punto 1.2 della 

 presente relazione tecnica e nelle parti di esso destinate a infrastrutture stradali, e pertanto 
 trattandosi di manutenzione straordinaria, l’intervento risulta compatibile con le prescrizioni 
 degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati non in contrasto con vincoli paesaggistici e 
 territoriali. 
 
1.4.a  Effetti dell’intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei 
 cittadini 

Non si rilevano effetti diretti su componenti ambientali e sulla salute dei cittadini, è 
 comunque da evidenziare come le linee guida progettuali siano mirate alla massima 
 riduzione dei rischi di incidenti ed a garantire la fruibilità degli spazi in sicurezza 
 
1.4.b Norme di tutela ambientale – limiti normativi “valutazione dei criteri tecnici da adottare – 
 minimizzazione dell’impatto ambientale. 

Trattandosi di interventi manutentivi su infrastrutture, questi non rientrano nella tipologia di 
 opere per le quali è previsto il parere competente ai sensi del D.Lgs. 490/99.  

Alla luce di quanto sopra, non sussistono particolari criteri tecnici da adottare durante le 
 fasi di riqualificazione e recupero ambientale previsti nell’intervento in oggetto. 

Gli interventi da realizzarsi non produrranno effetti ambientali di particolare rilievo. 
 

1.5 INDAGINI GEOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE E ARCHEOLOGICHE PRELIMINARI 

Tutte le lavorazioni, non interessano strati profondi e ricadono su aree la cui destinazione e 
connotazione tipologica risulta fortemente storicizzata. 
L’area interessata inoltre non rientra nelle zone individuate dagli strumenti urbanistici come 
zone di interesse storico ed archeologico. 

 

1.6 INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA 

A riguardo delle indicazioni da sviluppare nei piani per la sicurezza si evidenzia la particolarità 
dell’intervento “cantiere mobile stradale” per il quale dovranno essere adottate tutte le 
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misure di sicurezza e di segnaletica stradale atte a soddisfare i requisiti previsti 
dall’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 
In particolare si dovrà provvedere alla disposizione di adeguata segnaletica che consenta 
l’individuazione di possibili rischi e/o pericoli sia degli operatori che dei fruitori dell’area; 
Sarà consentita la possibilità di chiusura in parti e zone ben delineate all’interno delle aree 
oggetto di intervento qualora la particolarità dell’opera ne richiedesse la necessità. 

 
 

1.7 QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL TERRITORIO COMUNALE 

a Importo lavori € 335.000,00
  a1 Importo lavori a base d'asta € 328.400,00
  a2 Oneri della sicurezza € 6.600,00
b Somme a disposizione della stazione appaltante € 86.000,00
  b1 lavori in economia   
  b2 rilievi, accertamenti e indagini   
  b3 allacciamenti e spostamenti pubblici servizi   
  b4 imprevisti € 2.000,00
  b5 acquisizione aree o immobili   
  b6 accantonamento art. 18 L. 109/94   
  b7 Spese tecniche   
  b7.1 spese tecniche progettazione definitiva esecutiva x stralci   
  b7.2 direzione lavori x stralci € 10.842,00
  b7.3 coordinatore sicurezza in fase di esecuzione   
  b7.4 assistenza al RUP   
  b8 Eventuali spese per commissioni giudicatrici   
  b9 Spese per pubblicità, e ove previsto, per opere artistiche   
  b10 Spese per verifiche tecniche e per collaudi diversi   
  b11 Imposta 4% su b2,b7,b8,b11 € 433,68
  b12 IVA 21% su: a,b1,b6,b7,b12 € 72.717,89
  b13 Arrotondamenti € 6,43
c Totale € 421.000,00
        
        
 

1.8 FINANZIAMENTO 

Il progetto in parola il cui importo di Euro 421.000,00 al lordo dell’I.V.A. e delle somme a 
disposizione risultanti dal quadro economico di spesa sopra riportato, sarà finanziato con 
Mutuo della Cassa DD.PP. 
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